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Linea Design

 ErP Directive 2009/125/CE
 EU Regulation 1253/2014
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ELIX

  Ø 100 mm

 

 EC 

 

A B C D E F Kg

ELIX 100 180 180 116 87 99 29 2,6

 Ø m3/h l/s Pa W dB(A)*

Standard - Pull cord - Timer - MHY smart - SELV

ELIX 100 100 97 27 151 29 42

Comfortimer - 2 

ELIX 100 100 97 / 54 27 / 15 151 / 116 29 / 14 42 / 23

* Lp(A)  230V-50Hz.
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ELIX EC 2V
•  EC motor•••••

•  ( ).•  ( ).• Speed 1  29 m3/h (8 l/s) ( ).• Speed 2  50 m3/h (14 l/s).• Max   100 m3/h (28 l/s) 
-
-  PIR 
- Humidistat•••••

•••• EC • 43,000 •  40°C•  - • IPX4 -  -  I  II

EC 2V DT

EC 2V HDT
24  ( ). 

-

-

·

· Ø100 mm

Linea Design EC EC 
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A B C D E F Kg

ELIX 100 EC 2V 180 180 116 87 99 29 2,6

A

B Ø
E

DF
C

 m3/h - l/s  - Pa  - Watt dB(A)*

 1  2 max  1  2 max  1  2 max  1  2 max

ELIX 100 EC 2V 32 / 9 46 / 13 100 / 28 23 44 200 1,6 2,4 15 16 18 37

* Lp(A) 230V-50Hz.
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