
PMP Hordozható axiális ventillátor 
Hordozható közvetlen 

légmozgatásSzéria

HASZNÁLAT
• Hordozható axiális ventillátor helyi légbefúvásra és helyiségek kiszárítására.• A PMP széria eszközei olyan helyekre ajánlottak, ahol nagy teljesítményre van 

szükség, de emellett a hordozhatóság is szükséges. Ajánlott olyan helysiégekbe, 
ahol a dolgozók nagy hőnek, vagyis veszélynek vannak kitéve. A PMP ötvözi a 
mobilitást és a teljesítményt.

JELLEMZŐK
• Hordozható axiális ventillátor.• Alkalmas -15°C - 50°C közötti tiszta levegő szállítására.•  ISO 1940 normáknak megfelelő rögzítés.• Dotati di presa a bordo macchina per allacciamento veloce alla rete elettrica.• Légbefúvás iránya változtatható oldalsó csavarokkal.• Jelölés: CE

FELÉPÍTÉS
• Ventillátorház lemezből, csöves tartószerkezettel, epoxikezelve.• Védőhálók az UNI 12499 normáknak megfelelve.• Airfoil légkerék megerősített polimerből (310 - 400)-es modellek)

alumíniumötvözet (450 - 560-as modellek).• Esecuzione 5 (accoppiamento diretto con girante a sbalzo)
e fl usso aria da motore a girante.• Motori a rotore esterno termoprotetti trifase a doppia velocità e monofase 
predisposti alla regolazione, tutti con scatola portacontatti.

KÉRÉSRE
• Nagyobb átmérő (630 e 710). 

310 - 400-as modellek 
megerősített 
tecnopolimer légkerékkel.

MÉRETEK (mm)

TÍPUS ØA B C D E F Kg

PMP 314 305 200 630 780 651 582 17

PMP 354 355 200 630 805 691 582 20

PMP 404 405 230 630 830 766 582 22

PMP 454 455 230 630 855 816 582 25

PMP 504 535 250 874 1022 842 723 36

PMP 564 565 250 874 1047 902 723 40

-15° 50° 
min

Conformi alla Direttiva ErP 125/2009/CE 
e al Regolamente UE 327/2011
(Besorolás: FAN)
Méretkategória: C
Hatékonyságkategória: Statikus






