
LEÍRÁS
• Decentralizált szellőztetőegységek kis helyiségek, például , mosodák és hasonló helyiségek 

párátlanítására.
• Ideális lakóépületekben és olyan környezetekben, ahol nyáron és télen is állandó hőkomfortot kell 

fenntartani.
• Falra szerelés közvetlen kitolással.
• Legfeljebb 50°C-os hőmérsékletig alkalmas levegő szállítására.

TULAJDONSÁGOK
• Elegáns kialakítás és kompakt szerkezet, kiváló minőségű, tartós műanyagból.
• Két modell áll rendelkezésre: ø100 és ø150 mm.
• Automatikus működésre tervezték. Távirányító gombhoz csatlakoztatható a készülék kézi vezérléséhez.
• Fagyálló funkcióval (a készülék automatikus kikapcsolása, ha a belső hőmérséklet 5°C alá csökken) és 

száraz levegő elleni védelmi funkcióval (a ventilátor automatikus kikapcsolása, ha a relatív 
páratartalom eléri a 30%-ot).

• Megfelel az EN 60335-2-80, B.T. 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU szabványnak.
• CE-jelölés

MŰKÖDÉS
A készülék egy fix belső ráccsal és egy külső 
záróráccsal rendelkezik, mindkettő abszolút 
páratartalom-érzékelővel van felszerelve. A 
szabályozott páramentesítés a belső és a külső 
légkör között észlelt különbség alapján indul.

10 percig nincs légelszívás

Amint a külső abszolút páratartalom alacsonyabb, 
mint a belső abszolút páratartalom, az E-SMART 
DEMU automatikusan elindít egy körülbelül 10 
párátlanítási ciklust (aktív fázis). A készülék ezt 
követően további 10 percre automatikusan 
megszakítja a ciklust, hogy a páratartalomban 
gazdag helyiség levegője keveredhessen az éppen 
beáramló szárazabb külső levegővel (passzív fázis).

A  fázis 10 perce után a készülék méri a beltéri és a 
kültéri levegő közötti légköri különbséget. Ha ez az 
összehasonlító mérés azt mutatja, hogy a külső 
levegő abszolút páratartalma magasabb, mint a 
belső levegőé, akkor nem további légcsere. Ez 
megakadályozza a nedves levegő bejutását a belső 
térbe. A készülék folytatja a légcsere-ciklust, amint  
észlelt éghajlati viszonyok lehetővé teszik a 
párátlanítást.

Párátlanító egységek

Megfelel a 2009/125/EK Erp-irányelvnek és az 
1253/2014/EU rendeletnek.
Osztályozás: Lakossági szellőztetőegységek.

2 modell: Ø100 és 150 mm

Ideális kis helyiségek 
párátlanításához

Automatikus működés

UTÁNAELÖTTE

AKTÍV FÁZIS

SENSOR
KÜLSŐ SENSOR

BELSŐ

1 m

Beltéri páratartalom> kültéri páratartalom: 
10P pAeSrcSeÍsV  FextÁZISrakciós ciklus

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


TELJESÍTMÉNY

MAX. 
ÁRAMLÁSI 
SEBESSÉG

Feszültség 
50 Hz-en

MOTOR 

TELJESÍTMÉNY
ÁRAMFOGYASZTÁS

HANGNYOMÁS

 ADATOKCODE MODELL

m3/h V W A dB(A)*

VÉDELMI 
SZINT

4AK1000
E-SMART DEMU 100 - 
25 m2 92 230 8 0,06 32 IPX4

4AK1500
E-SMART DEMU 150 - 
70 m2 250 230 19 0,09 40 IPX4

* 3 m-en nyílt terepen

MÉRETEK (mm)

 100  150




